3.0
RULES CONCERNING MOTORCYCLE WHICH PARTICIPATE CLASS 7 A/B
“FORGOTTEN ERA"

CLASS 7A - CYLINDER VOLUME OVER 250 CC
CLASS 7B - CYLINDER VOLUME UNDER 250 CC, two stroke engines
- CYLINDER VOLUME UNDER 450 CC, four stroke engines

3.1. TYPE AND AGE
Motorcycles participate class 7 A have to be as“Road Racing” motorcycles and
they had been available in racing season 1979 or before.

Motorcycles participate class 7 B have to be as“Road Racing” motorcycles and
they had been available in racing season 1980 or before.

Replica or copy motorcycles are allowed and they have to meet regulations
below. Modifications have to comply with the indications below.

4.0 RULES CONCERNING MOTORCYCLES UNTIL 1987 WHICH
PARTICIPATE CLASS 7C:

4.8. TYRES AND INNER TUBES

The slicks, rain tyres and tyre heaters are not allowed. When using the inner
tubes, the valve stems have to be short design. Valve caps have to be made
from metal and there have to be rubber sealing in the cap.

5.0
RULES CONCERNING MOTORCYCLES UNTIL 1987 WHICH PARTICIPATE
CLASS 7D

5.6 TYRES

Slicks, rain tyres and tyre heaters are not allowed. Metal valve caps (not
extractor type) must be fitted. Valves must be of the short stub stem type. Free
choice of size with no maximum tyre size requirement.



3.0 SAANNOT KOSKIEN LUOKKAA "FORGOTTEN ERA":

LUOKKA 7A — SYLINTERITILAVUUS YLI 250 cc
LUOKKA 7B — SYLINTERITILAVUUS ALLE 250 cc, kaksitahtimoottorit
— SYLINTERITILAVUUS ALLE 450 cc, nelitahtimoottorit

3.1. TYYPPI JA IKA

LUOKKA 7A:

Tahan kuuluvat "RR-tyyppiset" moottoripyérét, jotka ovat olleet saatavilla kilpailukaudella
1979 tai aikaisemmin.

LUOKKA 7B:

Tahan kuuluvat "RR-tyyppiset" moottoripydrat, jotka ovat olleet saatavilla kilpailukaudella
1980 tai aikaisemmin.

Edelld mainitun mukaisten moottoripyérien replicat ja kopiot ovat
sallittuja ja niiden tulee tayttaa allaoclevat maaraykset.

4.0 SAANNOT KOSKIEN MOOTTORIPYORIA VUOTEEN 1987 ASTI, LUOKKA 7C:

4.8. RENKAAT JA SISAKUMIT

Sliksit, sadekelin renkaat ja renkaanlammittimet on kielletty. Sisdkumin venttiilin tulee olla
lyhyt-mallinen ja venttiilin hattu tulee olla kumitiivisteella varustettu sekd metallista
valmistettu.

6.0 SAANNOT KOSKIEN LUOKAN 7D MOOTTORIPYORIA

6.6 RENKAAT JA SISAKUMIT

Sliksit, sadekelin renkaat ja renkaanlammittimet on kielletty. Sisdkumin venttiilin tulee olla
lyhyt-mallinen ja venttiilin hattu tulee olla kumitiivisteelld varustettu seka metallista
valmistettu.



Tiedote koskien luokkia 7C F1 ja F2

Luokkien sdadnnot tullaan paivittdmaan kaudelle 2020, lisaa tietoa 16ytyy NMC kokouksen
poytdkirjasta.

Ylldolevasta paatoksestd johtuen, siirtymdkausilla 2018 ja 2019 luokkiin mydnnetddn konekortteja
joko:

- moottoripyorille jotka ovat varustettu aikakaudenmukaisella runko-moottoriyhdistelmdlld ja vain
aikakaudenmukaisilla osilla

tai

-nykyisten sddntdjen mukaisille moottoripyorille rajoitetulla (2018-2019) voimassaololla



